
Мини головные станции серии OMц р



OM 10
Запрос на разработку

 Централизованное декодирование DVB‐S/S2 контента и трансмодуляция его в DVB‐T/C   

 ГС с оптимизированной обработкой сигналов в САМ модулях

 Первичная ГС для открытых сигналов для малых проектовр д р д р

 Эффективна для:

 Отели/курорты

 Общественные здания

 Тотализаторы

 Спортзалы Спортзалы
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OM 10
Описание

 Прием до 6 DVB-S / DVB-S2 транспондеров и трансмодуляция их в  6/8 

DVB-C и DVB-T каналов

 Программирование через web браузер

 4 CI слота с централизованным дескремблированием

 Ф CI Функционал мультиплексирования как до, так и после CI-модуля

 Требуется меньше CAM-ов

 Требуется меньше выходных каналовТребуется меньше выходных каналов

 Функция авторемаппинга
 Изменение сервисов на входе не влияет на выходные PID-ы (в режиме 

HOTEL)HOTEL)
 USB коннектор для стриминга видео фалов (ts-file)

 Обработка LCN / NIT
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OM 10
Блок диаграмма
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OM 10
Вид сверху

1 Спутниковый вход

2 слоты

1

2 слоты

3 LAN‐коннектор 9

8

4 USB

5 Bluetooth
2

2

7
45

6
3

6 Заземление

7 Выход
3

8 Электропитание

9 Вентилятор
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9 Вентилятор



OM Micro headend
OM11 0648

 6 тюнеров на входе (DVB‐C/T/T2)

 Тот же функционал как и OM10фу
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OM 10
Программирование
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OM 10
Программирование
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OM 10
Программирование
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OM 10
Программирование
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OM 10
Программирование
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OM 10
Программирование
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OM 10
Программирование
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OM 10
Отельный режим

Отельный режимр

 Статические выходные PID‐ы
Не требуется повторное сканирование на TV 

 Выбирается один звуковой PID на сервис
Не требуется выбор языка на TV

 Ввод видеопотока с USBд д
Организация рекламного канала в отеле

 Д ПО 1 03 Доступно в версии ПО 1.03

 Для всех OM 10 / 11 станций (исключая HW 1.00 и HW 1.01) 
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OM 10
Отельный режим
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OM 10
Отельный режим

Отельный режим

 Создание „PID container“ со статическими PID

 Выбор сервиса для каждого слота

 Выбор желаемого языка

 Создание и удаление слотов на каждое время

 Отключение передачи „I/O“
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OM 10
Отельный режим

Отельный режим

 Создание „PID container“ со статическими PID

 Выбор сервиса для каждого слота

 Выбор желаемого языка

 Создание и удаление слотов на каждое время

 Отключение передачи „I/O“
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OM 10
Отельный режим

Отельный режим

 Создание „PID container“ со статическими PID

 Выбор сервиса для каждого слота

 Выбор желаемого языка

 Создание и удаление слотов на каждое время

 Отключение передачи „I/O“
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OM 10
Отельный режим

Отельный режим

 7x сервисов с уникальными Video‐PID

 Выбираются разные языки

 Не требуется выбор языка на TV
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OM 10
Отельный режим

Как создать видеофайл:
1.   Например, используйте Power Point (версия 2010+) чтобы создать презентацию
2 Сохраните файл как видео (MP4 и т д )2.   Сохраните файл как видео (MP4, и т.д.)

3.   Откройте утилитуWISI‐TS tool (Видео транскодирование и масштабирование)
4.   Импортируйте видео файл
5 З й б ( 1280 720 MPEG4)5.   Задайте необходимые значения (рекомендуется: 1280x720 MPEG4)
6.   Введите имя сервиса

7.   Запустите преобразование
8.   На выходе получите видео файл с расширением  .omts
9.   Загрузите видеофайл в OM headend (через USB или WebUI)

10. Это видео отобразится как обычный сервис, который можно включить в любой д р р р
выходной пакет

5. Juli 201920 | Rudenko VladimirSPM GROUP



OM 10
Отельный режим

Ключевые особенности:

‐ Максимальный размер выходного видеофайла: 126 Mb

‐ В зависимости от битрейта и вида компрессии длительность видео до 20 минут

‐ Возможна загрузка нескольких видеофайлов (сохранение и выбор в file browser)‐ Возможна загрузка нескольких видеофайлов (сохранение и выбор в file browser)

‐ Выбранный видеофайл загружается во внутреннюю память станции
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Спасибо вам за 
ваше внимание!ваше внимание!
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